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Konstrukéni prvky LED zrcadel

6 hlavnich konstruk&nich prvkd

Akrylové sklo - Hlinikovy rdm - Ochranna vrstva - Sklo 5mm - Hlinikovy kryt zdroje - Zabudované LED diody

Zabudované LED diody

Led diody nejsou viditelné, jsou pevné zabudované
do akrylového skla. Vzhledem ke skrytym LED diodam
svétlo prijemné sviti, neozaruje oci a navozuje zrako-
vou pohodu.

Kvalitni a rovhomérné osvétleni zajistuje rozmisténi
diod neboli &iplG. Na 1 metr je pouzito bud 90+90
gipd pro zrcadla se senzorem nebo 120 &ipl pro zrca-
dla bez vypinace.

Do zrcadel jsou zabudované inovativni LED Cipy
2835, které oproti svym predchidcdim garantuji vyso-
ky vykon. Diky vylepsenému chlazeni a vyssi tepelné

Akrylové sklo

V podsvicené ¢asti zrcadla je umisténé matné akrylové sklo.
Akrylové sklo pomaha zesilit a rozptylovat svétlo. Tato znasobena
svitivost dokonale zajisti podsviceni zrcadla.

LED diody jsou zabudované v tomto akrylovém skle, ¢imZ nesviti
volné do prostoru, ale svétlo prochazi skrz akrylové sklo.

Viditelna podsvicena ¢ast tak sviti plné a jednolité.

Ovladani LED zrcadla

Zapinani a vypinani zrcadla

Dalezitym prvkem, ktery je ddlezité zvolit, je zapinani sviceni. Je mozné si vybrat zrcadla bez vypinade
nebo zrcadla s dotykovym senzorem.

Zrcadla bez vypinace:

Zrcadla bez vypinace se pfipojuji stejné jako jina
svétla v koupelné na vypina¢ umistény na zdi.
Jednd se tedy o klasicky kolébkovy vypinaé. V
tomto pfipadé se zrcadlo bude rozsvécet spolecné
s ostatnimi svétly nebo je mozné sviceni rozdélit za
pomoci dvou-kolébkového vypinace.

Vyhody: Pfi vstupu do koupelny mizete zrcadlo
jednoduse rozsvitit spolecné s ostatnimi svétly.
Neni nutné dalsi zapinani zrcadla.

Nevyhody: U zrcadel neni mozné nastavit barvu
podsviceni. Neni vhodné pro uzivatele, ktefi vyza-
duji sviceni zrcadla pouze pfi pouzivani.

Zrcadla s dotykovym senzorem:

Zrcadla s dotykovym senzorem se zapinaji sen-
zorem umisténym piimo na skle zrcadla. Zapina

se dotykem prstu. Jeden kratky dotyk a zrcadlo je
zapnuté nebo vypnuté. Pfidrzenim prstu na senzoru
pak nastavujete barvu podsviceni od teplé bilé
2700K po studengjsi bilou 6000K. Zrcadlo ma
pamét, a tak si vase nastaveni zapamatuje. V pri-
padé vypadku el. proudu, je nutné zrcadlo nastavit
znovu.

Vyhody: Moznost si zvolit barvu podsviceni. Zapi-
nani zrcadla zejména pfi pouzivani. Pro milovniky
moderni technologie.

Nevyhody: Pfi pouzivani zrcadla je nutné zrcadlo
dotykem zapnout a pfi odchodu z koupelny opét
dal$im dotykem vypnout. Méné vhodné pro uziva-
tele, ktefi chtéji zrcadlo pouzivat také jako pridavné
svétlo v koupelné nebo jako dekoracni, ambientni
osvétlen.

LED zrcadla se senzorem

D vypnuté

Ovladani zrcadla a nastaveni svitivosti pomoci dotykového senzoru. Podsviceny dotykovy senzor

umoznuje jednoduché zapnuti a vypnuti zrcadla, a to i v tmavych prostorech. Pfidrzenim prstu na

senzoru dochézi k pravidelnému pfechodu mezi barvami v rozmezi 2700 az 6000 K (nejednd se zapnuté
o stmivag). Senzor je s paméti a po vypnuti a opétovném zapnuti bude svitit posledni nastavena

barva.
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Novinky

Pripravili jsme pro vas novy model kulatého zrcadla:

Kulaté zrcadla s izkym podsvicenym prouzkem po celém ob-
vodu. Pasobi moderné a velmi elegantné. Zrcadla jsou vhodna
do moderniho i industridlniho stylu koupelen.

Model 28000 kulatd zrcadla o prdméru 60 a 80 cm s ernym
ramem po obvodu.
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Model 28000R

V nabidce zrcadel NIMCO nesmi chybé&t ani kulaté modely.
Model 28000R je stylové zpracované zrcadlo do nej

Siho detailu, které se stane originalnim kouskem ve
koupelné.
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MODEL 28000R

Dl:l

»

LED zrcadlo pr. 600
Prikon 26 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Cerny ram.

G

LED zrcadlo pr. 800
Pfikon 28 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Cerny ram.

Novinka Novinka
6990 / 288,80 ZPC 28000R-90 9790 / 404,50 ZPC 28002R-90
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LED zrcadlo pr. 600
S dotykovym senzorem. Piikon 26 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny ram.

Novinka
7890 / 326,00 ZPC 28000RV-90

@
600

MODEL 28000R

600

LED zrcadlo pr. 800
S dotykovym senzorem. P¥ikon 28 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny ram.

Novinka
10490 / 433,50 ZPC 28002RV-90
260>
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LED zrcadla s akrylovym
podsvicenim

NIMCO LED podsvicend zrcadla se vyznacuji vylepSenou svitiv-
osti diky matnému akrylovému sklu, které je usazené za podsvice-
nou &asti zrcadla. Akrylové sklo pomaha zesilit a rozptylovat svétlo
a spoleé¢né se zabudovanymi inovativnimi LED &ipy 2835 zpUsobuje
témér dokonalé homogenni sviceni. S timto inovativnim koncep-
tem byly prvni modely zrcadel vyvijeny v roce 2016 a poprvé uve-
deny na cesky trh nasleduji rok. Moderni provedeni zrcadel nabizi
modely se zaoblenymi rohy nebo hranatymi rohy a zéaroven i ku-
latou variantu. Jednotlivé modely uvadime v rdznych velikostech.

Inovativni &ipy 2835 garantuji oproti svym predchddcim vysoky
vykon a diky vyssi tepelné odolnosti a vylepsenému chlazeni zajistuji
dlouhou Zivotnost, ktera &ini az 50 000 hodin. Rozmisténi &ipl je u
jednotlivych modeld 90 &ipl / metr nebo 120 &ipl / metr, coz zajistuje
kvalitni a rovnomérné osvétleni.

Konstrukee z hlinikového ramu zabrariuje jakékoliv korozi a je tak ideal-
ni do vlhkych prostor koupelen a zaruéuje dlouholetou Zivotnost. Hlinik
jako nereznouci materiél je také pouZity jako material pro zakryti vesk-
erych elektronickych soucastek, zejména zdroje napéti.

Tloustka skla zrcadel je 5 mm, a to je Cini odolnéjsimi. Predevsim
domacnosti s détmi oceni tento bezpecnostni prvek.

Zrcadla maji ochranu IP44, vhodna i do vlhkych prostor, jako jsou
koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti strikajici vodé, avsak ani s
touto ochranou nemize byt zrcadlo v koupelné& umisténé viude. Do-
porucujeme se fidit ndvodem a umistit ho do vhodnych zén.

Z nabidky je mozné vybrat zrcadlo ovlddané dotykovym senzorem s
nastavenim barvy sviceni a paméti nebo bez spinace. V tomto pripadé
se zrcadlo napoji na elektricky rozvod ovladany vypinacem svétel v
mistnosti.

Podsviceny dotykovy senzor umozriuje jednoduché zapnuti a vyp-
nuti zrcadla, a to i v tmavych prostorech. Pfidrzenim prstu na senzoru
dochazi k pravidelnému prechodu mezi barvami. Nastaveni je mozné
od 2700K-6000K. Senzor je s paméti a po vypnuti a opétovném zap-
nuti bude svitit posledni nastavena barva.

Zrcadla bez dotykového senzoru Ize umistit horizontalné i vertikalné, a
tak zrcadlo zapadne do vaseho interiéru presné podle vasich predstav.

Instalace zrcadla je jednoducha. Provadi ji elektrikar dle prilozeného
jednoduchého navodu.
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o tvaru s jemnym podsvi-
bvodu. Model 27000R bude
ignovym doplrikem v kazdé

MODEL 27000R

ED zrcadlo
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LED zrcadlo pr. 700
PFikon 36 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Ram hlinikovy.

7990/ 330,20 ZP 27001R

700

700

Iy @

LED zrcadlo pr. 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 36 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Rém hlinikovy.

8890 / 367,40 ZP 27001RV

700

700

13



Obdélnikovy tvar a ostré roh
41000 disponuje

MODEL 41000
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LED zrcadlo 800x600
Prikon 23 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

7990/ 330,20 ZPC 41003-90

600

60

800

LED zrcadlo 1000x600
Pfikon 27 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

9490 / 392,10 ZPC 41004-90

600

60

1000

MODEL 41000

LED zrcadlo 1200x650
Prikon 33 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

10990 / 454,10 ZPC 41006-90

650

1200

LED zrcadlo 800x600

S dotykovym senzorem. P¥ikon 23 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

8890/ 367,40 ZPC 41003V-90

600

800

LED zrcadlo 1000x600

S dotykovym senzorem. Ptikon 27 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

10390 / 429,30 ZPC 41004V-90

600

60

1000

MODEL 41000

LED zrcadlo 1200x650

S dotykovym senzorem. P¥ikon 33 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

11890 / 491,30 ZPC 41006V-90

650

1200

17
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MODEL 42000
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LED zrcadlo 800x600
Prikon 23 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

7990/ 330,20 ZPC 42003-90

600

800

LED zrcadlo 1000x600
Prikon 27 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

9490 / 392,10 ZPC 42004-90

600

1000

MODEL 42000

LED zrcadlo 1200x650
Pfikon 32 W, teplota chromati¢nosti 4000 K.

Cerny mat.

10990 / 454,10 ZPC 42006-90

650

60

1200

LED zrcadlo 800x600

S dotykovym senzorem. P¥ikon 23 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

8890/ 367,40 ZPC 42003V-90

600

60

800

LED zrcadlo 1000x600

S dotykovym senzorem. Pfikon 27 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

10390/ 429,30 ZPC 42004V-90

600

60

1000

MODEL 42000

LED zrcadlo 1200x650

S dotykovym senzorem. P¥ikon 32 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Cerny mat.

11890 / 491,30 ZPC 42006V-90

650

1200

21
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#Madel 26000R
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\ﬁn,abdc-e@feadel NIMCO nesmi chybét ani kulaté mo-

deLy. B600CR je stylové zpracované zrcadlo do
" nejmensifio detailu, které se stane originalnim kouskem

‘ve vasi koupelné.

vice na nimco.cz

MODEL 26000R

ZRCADLO:

ZP 26002R, LED zrcadlo pr. 800
9290/ 383,90

DOPLNKY:

NA 28058W, Dr¥4k na kartad
799 / 33,00

NA 28059W, Mydlenka
799/ 33,00

NA 28054, Hacek jednoduchy
459 /19,00

LED zrcadlo pr. 600
Ptikon 26 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Ram hlinikovy.

6490 / 268,20 ZP 26000R

LED zrcadlo pr. 600

S dotykovym senzorem. P¥ikon 26 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Ram hlinikovy.

7390/ 305,40 ZP 26000RV

MODEL 26000R

LED zrcadlo pr. 800
PFikon 28 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Ram hlinikovy.

9290 / 383,90 ZP 26002R

LED zrcadlo pr. 800

S dotykovym senzorem. Pfikon 28 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Ram hlinikovy.

9990 / 412,80 ZP 26002RV
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Model 23000

Obdélnikovy tvar a zaoblené rohy dokonale vynikaji v mod-
erni koupelné. Model 23000 disponuje 8,5 cm silnym LED
paskem v horni ¢asti zrcadla, ktery nasimuluje osvétleni lampy
nad zrcadlem. Zrcadlo tak hravé spIni nejen svou praktickou
funkci, ale stane se elegantnim doplrikem ve vasi koupelné

vice na nimco.cz

MODEL 23000

ZRCADLO:

ZP 23003, LED zrcadlo 800 x 700
6590 / 272,30

ZK 20265-26, Kosmetické LED zrcéatko s dotykovym senzorem
4790 /197,90
DOPLNKY:

NK 30058K-26, Drzék na kartacky
979/ 40,50

NK 30031K-T-26, Davkovaé tekutého mydla
1279 / 52,80

NK 30098-26, Drzék na ru¢niky 384 mm
1699 /70,20

NK 30059K-26, Mydlenka
979/ 40,50

25
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LED zrcadlo 500 x 700
Prikon 7,5W, teplota chromati¢nosti 6000K.

DD

LED zrcadlo 600 x 800
Prikon 9W, teplota chromati¢nosti 6000K.

Dl:l

LED zrcadlo 800 x 700
Prikon 12W, teplota chromati¢nosti 6000K.

Rém hlinikovy. Rém hlinikovy. Rém hlinikovy.
5290 / 218,60 ZP 23001 5990 / 247,50 ZP 23002 6590 / 272,30 ZP 23003
) Y
o
R 8 g
©
L e EE—
500 \ / 800
600
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LED zrcadlo 900 x 700
Prikon 13,5W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

6790 / 280,60 ZP 23019

700

900

26

LED zrcadlo 1000 x 700
Prikon 15W, teplota chromatié¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7390/ 305,40 ZP 23004

700

1000

MODEL 23000

LED zrcadlo 1200 x 700
Prikon 18W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7990/ 330,20 ZP 23006

700

1200

700

Dl:l

LED zrcadlo 1400 x 700
Prikon 21W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Rém hlinikovy.

10190 / 421,10 ZP 23008

1400

MODEL 23000

27
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LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovym senzorem. Piikon 7,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Ram hlinikovy.

) ©

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. Piikon 9W. MozZnost
nastaveni teploty svitivosti od 2700K -
6000K. Ram hlinikovy.

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 12W. MoZnost
nastaveni teploty svitivosti od 2700K -
6000K. Ram hlinikovy.

6190 / 255,80 ZP 23001V 6790 / 280,60 ZP 23002V 7490 / 309,50 ZP 23003V
)
)
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N 8 g
©
| e EE—
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600
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LED zrcadlo 900 x 700

S dotykovym senzorem. Pfikon 13,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

7690/ 317,80 ZP 23019V

700

900

LED zrcadlo 1000 x 700

S dotykovym senzorem. Piikon 15W. MoZnost
nastaveni teploty svitivosti od 2700K -
6000K. Ram hlinikovy.

8290 /342,60 ZP 23004V

700

1000

MODEL 23000

LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovym senzorem. Pfikon 18W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Ram hlinikovy.

8890/ 367,40 ZP 23006V

700

1200

700

GIE)

LED zrcadlo 1400 x 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 21W. MoZnost
nastaveni teploty svitivosti od 2700K -
6000K. Ram hlinikovy.

11090 / 458,30 ZP 23008V

1400

MODEL 23000

29
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LED zrcadlo 800 x 700
Ptikon 24 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

6690 / 276,40 ZP 12003

700

800

DEI

LED zrcadlo 900 x 700
PFikon 26 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

7290/ 301,20 ZP 12019

700

900

Dl:l

LED zrcadlo 1000 x 700
Ptikon 29 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

7890 / 326,00 ZP 12004

700

1000

)

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. PFikon
24W. Ram hlinikovy.

7590/ 313,60 ZP 12003V

700

800

) (&)

LED zrcadlo 900 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
26W. Ram hlinikovy.

8190/ 338,40 ZP 12019V

700

900

) @)

LED zrcadlo 1000 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
29W. Ram hlinikovy.

8790/ 363,20 ZP 12004V

700

1000

E||:|

LED zrcadlo 1200 x 700
Pfikon 35 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

8790/ 363,20 ZP 12006

700

1200

MODEL 12000

0 ©

LED zrcadlo 1200 x 700

S dotykovym senzorem. MoZznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. P¥ikon
35W. Ram hlinikovy.

9690 / 400,40 ZP 12006V

700

1200

MODEL 12000

33



Model 24000R

V/nabidce zrcadel NIMCO nesmi chybét ani kulaté mo-
dely. Model 24000R je stylové zpracované zrcadlo do
nejmensiho detailu, které se stane originalnim kouskem
ve vasi koupelné.

vice na nimco.cz

MODEL 24000R

ZRCADLO:

ZP 24000RYV, LED zrcad
6790 / 280,60

DOPLNKY:

NK 30059K-26, Mydlenka
979 /40,50

NK 30098-26, Drzék na ruéniky 384 mm
1699 /70,20

NK 30055-26, Drzak na toaletni papir
 869/35,90

NK 30055R-26, Drzék na toaletni papir rezervni
869 /35,90

Dl:l

LED zrcadlo pr. 600
Prikon 28W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5990/ 247,50 ZP 24000R

R

600

600

DD

LED zrcadlo pr. 800
PFikon 29 W, teplota chromati¢nosti 6000 K.
Ram hlinikovy.

8990 / 371,50 ZP 24002R

02

800

800

x) ©

LED zrcadlo pr. 600

S dotykovym senzorem. P¥ikon 28W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Ram hlinikovy.

6790 / 280,60 ZP 24000RV

Rr30

600

600

MODEL 24000R

Iy @

LED zrcadlo pr. 800

S dotykovym senzorem. P¥ikon 29 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000 K. Ram hlinikovy.

9790/ 404,50 ZP 24002RV

aa02

800

800
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iodel 16000R

V nabidce zrcadel NIMCO nesmi chybét ani kulaté
modely. Model 16000R se vyznacuje dvéma LED

pasky umisténymi naproti sobé, které s prehledem
osvétli do vSech stran.

vice na nimco.cz

DD

LED zrcadlo pr. 600
PFikon 13 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

4990/ 206,20 ZP16000R

R3

600

600

) @)

LED zrcadlo pr. 600
S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
13W. Ram hlinikovy.

5890/ 243,40 ZP16000RV

600

600



N

osti e krasa, a pravé to je zndzornéno v modelu
8OO0. Ten je pro vsechny vyznavace ostrych hran. Zrcadlo
elegantné sladite napriklad s hranatym umyvadlem &i baterii
nebo koupelnovym nabytkem. Tenky LED pasek, umistény
pod vypiskovanou hranou zrcadla, poskytuje decentni,
avsak dostacujici osvétleni.

vice na nimco.cz

MODEL 8000

osiil i

MODEL 8000
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LED zrcadlo 400 x 600
Ptikon 6 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

3790/ 156,60 ZP 8000

600

400

LED zrcadlo 500 x 700
Prikon 8 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

4190 /173,10 ZP 8001

700

500

LED zrcadlo 600 x 700
PFikon 9 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

4590 /189,70 ZP 8002

700

600

Dl:|§

LED zrcadlo 800 x 600
Prikon 12 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Rém hlinikovy.

4990/ 206,20 ZP 8003

600

800

|:||:|

LED zrcadlo 900 x 600
Ptikon 13 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5390/ 222,70 ZP 8019

600

900

MODEL 12000

Dl:l

LED zrcadlo 1000 x 600
Prikon 15 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5690 / 235,10 ZP 8004

600

1000

Dl:|§

LED zrcadlo 1200 x 600
Prikon 18 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Rém hlinikovy.

6490 / 268,20 ZP 8006

600

1200

MODEL 12000

rx) ©

LED zrcadlo 600 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
9W. Ram hlinikovy.

5490 / 226,90 ZP 8002V

700

600

41
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Model 22000

Inovativni a stylové podsvicené zrcadlo obdélnikového tva-
ru se zaoblenymi rohy. Model 22000 byl navrzen tak, aby
vrchni LED pruh nasimuloval osvétleni lampy nad zrcadlem
a spodni pas elegantné nasvitil vodovodni baterii nebo
policku. Diky technologii Plexiglass poskytne zrcadlo vasi
koupelné pfijemné osvétleni bez vzniku nezddoucich stind.

vice na nimco.cz

MODEL 22000

MODEL 22000

ZRCADLO:

ZP 22002, LED zrcadlo 600 x 800
6790 / 280,60
DOPLNKY:

Ki-14091B-40-90, Police 400 mm
999/ 41,30

Ki-14031K-T-90, Davkovaé tekutého mydla
1499 / 61,90

Ki-14059K-90, Mydlenka
1099 / 45,40

Ki-14096-90, Drzak na ruéniky otoény 375 mm
1689 / 69,80

43
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LED zrcadlo 600 x 800
Ptikon 10,5W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

EI\:l

LED zrcadlo 800 x 700
P¥ikon 16,5W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

LED zrcadlo 900 x 700
Prikon 19,5W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

44
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LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. Pfikon 10,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

a) ; ©

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. Pfikon 16,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

x) ; @

LED zrcadlo 900 x 700

S dotykovym senzorem. Pikon 19,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

6790 / 280,60 ZP 22002 7390 / 305,40 ZP 22003 7690 / 317,80 ZP 22019
) | C ]
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LED zrcadlo 1000 x 700 LED zrcadlo 1200 x 700 LED zrcadlo 1400 x 700
Prikon 22,5W, teplota chromati¢nosti Prikon 28,5W, teplota chromati¢nosti Prikon 34,5W, teplota chromati¢nosti
6000K. Ram hlinikovy. 6000K. Radm hlinikovy. 6000K. Ram hlinikovy.
7990/ 330,20 ZP 22004 9090 / 375,60 ZP 22006 11290 / 466,50 ZP 22008
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MODEL 22000
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LED zrcadlo 1000 x 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 22,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

8890/ 367,40 ZP 22004V
C J
800
o
o
~N
700
L i
1000

LED zrcadlo 1200 x 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 28,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Ram hlinikovy.

9990 / 412,80 ZP 22006V
C J

1000

o

o

~
900

L B

1200

MODEL 22000

700

LED zrcadlo 1400 x 700

S dotykovym senzorem. Pfikon 34,5W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K

- 6000K. Rém hlinikovy.

12190 / 503,70 ZP 22008V

1200

1100

1400
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Model 18000

Moderni a stylové zrcadlo, které dokonale padne do kazdého
moderniho interiéru. Model 18000 disponuje dvéma 5
cm Sirokymi LED pasky. Svétlo je vedeno propracovanym
akrylatovym rémeckem, coz zarucuje stejnorodé rozptyleni.
Zrcadlo opticky zvétsi a doladi vas interiér.

EERE
EEEE’;

vice na nimco.cz

MODEL 18000

LED zrcadlo 500 x 800 LED zrcadlo 600 x 800
Prikon 15 W, teplota chromati¢nosti 6000K. Prikon 15 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy. Ram hlinikovy.

6590 /272,30 ZP 18001 6790 / 280,60 ZP 18002

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
15 W. Ram hlinikovy.

7690/ 317,80 ZP 18002V

ZRCADLO:

ZP 18002, LED zrcadlo 600 x 800
6790 / 280,60

DOPLNKY:

NA 28046, Drzak na ru¢niky 425 mm
1489 / 61,50

NA 28031W-T, Davkovac tekutého mydla
1099 / 45,40

NA 28058W, Drzak na kartacky
799 / 33,00

NA 28059W, Mydlenka
799 / 33,00

MODEL 18000



’del 17000

ologie sviceni za pouziti akrylatového skla - plex-
iglass, ¢ dokonale zesili a rovnomérné rozptyli svétlo.
Model DO predstavuje elegantni kousek vhodny do mod-
ernich iérd. Zrcadlo se dvéma LED pasky o tloustce 3

1é ozivi vasi koupelnu a zaroven ji opticky rozsifi.

MODEL 17000




DD

LED zrcadlo 500 x 700
Prikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.

EI\:l

LED zrcadlo 600 x 800
PFikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.

LED zrcadlo 800 x 700
Prikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.

Ram hlinikovy. Ram hlinikovy. Ram hlinikovy.
5690 / 235,10 ZP17001 6590/ 272,30 ZP 17002 6690 / 276,40 ZP17003
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500 800
600
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LED zrcadlo 900 x 700
Prikon 21W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7090/ 293,00 ZP 17019

700

900

50

LED zrcadlo 1000 x 700
PFikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7390/ 305,40 ZP 17004

700

1000

MODEL 17000

X @

LED zrcadlo 500 x 700

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
21W. Réam hlinikovy.

6590 / 272,30 ZP 17001V

700

500

x) ©

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
21W. Ram hlinikovy.

7490/ 309,50 ZP 17002V

800

600

X @

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. MozZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
21W. Réam hlinikovy.

7590/ 313,60 ZP 17003V

700

800

rxy (&)

LED zrcadlo 900 x 700

S dotykovym senzorem. MoZznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. P¥ikon
21W. Ram hlinikovy.

7990/ 330,20 ZP 17019V

700

900

X @

LED zrcadlo 1000 x 700

S dotykovym senzorem. MozZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
21W. Ram hlinikovy.

8290/ 342,60 ZP 17004V

700

1000

MODEL 17000
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O nNnimcoO

Model 11

Vyberem obdélnikového zrcadla v klaswj(yc'h f&iﬁ} )ﬁ)ffg
rech rozhodné neudélate chybu: Mgdel 1100 ﬁg

2
dva LED pasky o tloustce 2 cm po celé hranef?’l’q;ad ;),-r }; ‘?ﬁ I ~
Rl s E.z}?}

Zrcadlo je'idedlnim doplrikem do koupﬁien,'ls em
v8e svlj fad. Univerzalni model pro viech se'
citi dobre v tradicnich interiérech:

vice na nimco.cz

MODEL 11000

MODEL 11000




DEI

LED zrcadlo 400 x 600
PFikon 18 W, teplota chromati¢nosti 6000K .

DEI

LED zrcadlo 500 x 700
PFikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K .

Dl:l

LED zrcadlo 600 x 800
Ptikon 24 W, teplota chromati¢nosti 6000K .

Ram hlinikovy. Ram hlinikovy. Ram hlinikovy.
4890 /202,10 ZP 11000 5590 / 231,00 ZP 11001 6490 / 268,20 ZP 11002
o
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o o
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400
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500
600
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LED zrcadlo 800 x 700
Ptikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

6590 / 272,30 ZP 11003

700

800

54

LED zrcadlo 900 x 700
PFikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

6790/ 280,60 ZP 1019

700

900

MODEL 11000

LED zrcadlo 1000 x 700
Ptikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

7190/ 297,10 ZP 11004

700

1000

)

LED zrcadlo 500 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. PFikon
21W. Ram hlinikovy.

6490 / 268,20 ZP 11001V

700

500

I @

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
24W. Ram hlinikovy.

7390/ 305,40 ZP 11002V

800

600

MODEL 11000

x) ©

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. MozZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
21W. Réam hlinikovy.

7490 / 309,50 ZP 11003V

700

800

55



Model 19000

Ctvercové zrcadlo podsvicené po celém obvodu pomoci
LED pasku o tloustce 3 cm poskytuje vyrazné a kvalitni
osvétleni. Vykonné LED Cipy a strategické_umisténi zamezi
vytvareni nezédoucich stinG. Model 19 bude funkénim
zrcadlem a zaroven designovym dopliikem v kazdé koupel-

nimco.cz

MODEL 19000

DD

LED zrcadlo 600 x 600
Prikon 35W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Rém hlinikovy.

8790/ 363,20 ZP 19066

600

600

X @

LED zrcadlo 600 x 600

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. P¥ikon
35W. Ram hlinikovy.

9690 / 400,40 ZP 19066V

600

600
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del 14000/15000

Extravagance, originalita a styl. Tato slova s jistotou
vystihuji nasledujici modely. Na chut si pfijdou milov-
nici eblych hran, ktefi mohou zvolit model 15000. Vy-
znaydci Jstryeltohl zas mohou sadhnout po modelu
14000: V obou pripadech rozhodné neslapnete ved-
le a zrcadla tak jednoduse sladite s ostatnim zarizenim
v koupelné. Zrcadlo dokonale rozzafi vasi koupelnu.

vice na nimco.cz

MODEL 14000 / 154

P~

|:|I:I

LED zrcadlo 600 x 800
Prikon 32 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7490/ 309,50 ZP 14002

800

600

Dl:l

LED zrcadlo 600 x 800
Prikon 32 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

7490/ 309,50 ZP 15002

800

s @

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
32W. Ram hlinikovy.

8390/ 346,70 ZP 14002V

800

600

MODEL 14000 / 15000

s @

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. MozZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
32W. Ram hlinikovy.

8390/ 346,70 ZP 15002V

800

59



LED zrcadlo 600 x 800

PFikon 1W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5690/ 235,10 ZP 25002

FEFRrRrrrees-- 1

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. P¥ikon 1MW. Moznost
nastaveni teploty svitivosti od 2700K -
6000K. Ram hlinikovy.

6590 / 272,30 ZP 25002V

MODEL 25000
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& LED zrcadlo 600 x 800
PFikon 7 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.
5390/ 222,70 ZP 20002

800

600

|:|IZI

s’

LED zrcadlo 600 x 800
PFikon 10 W, teplota chromati¢nosti 6000K .
Ram hlinikovy.

5690/ 235,10 ZP 21002

800

600

63
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LED zrcadla s ramem

Zrcadlo, které diky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do
kazdé koupelny. Modely 13000 maji viditelny hlinikovy ram, ktery se
nabizi v kartdéovaném provedeni nebo v matné ¢erné. LED diody jsou
zabudované v ramu, rozmisténé po celém obvodu zrcadla a nasled-
né zakryté 8mm rdmeckem. Tento oblibeny model se nabizi v nékolika
standardnich rozmérech.

Inovativni &ipy 2835 garantuji oproti svym predchidcim vysoky
vykon a diky vyssi tepelné odolnosti a vylepsenému chlazeni zajistuji
dlouhou Zivotnost, kterd &ini az 50 000 hodin. Rozmisténi Cipd je u
jednotlivych modeld 90 &ipl / metr nebo 120 &ipl / metr, coz zajistuje
kvalitni a rovnomérné osvétlent.

Konstrukce z hlinikového ramu zabrariuje jakékoliv korozi a je tak ideal-
ni do vlhkych prostor koupelen a zaruéuje dlouholetou Zivotnost. Hlinik
jako nereznouci material je také pouZity jako material pro zakryti vesk-
erych elektronickych soucastek, zejména zdroje napéti.

Tloustka skla zrcadel je 5 mm, a to je &ini odolngj$imi. Predevsim
domacnosti s détmi oceni tento bezpecnostni prvek.

Zrcadla maji ochranu P44, vhodna i do vlhkych prostor, jako jsou
koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stfikajici vodé, avsak ani s
touto ochranou nemize byt zrcadlo v koupelné umisténé viude. Do-
porucujeme se fidit ndvodem a umistit ho do vhodnych zén.

Z nabidky je mozné vybrat zrcadlo ovlddané dotykovym senzorem s
nastavenim barvy sviceni a paméti nebo bez spinace. V tomto pripadé
se zrcadlo napoji na elektricky rozvod ovlddany vypinacem svétel v
mistnosti.

i

Podsviceny dotykovy senzor umoziiuje jednoduché zapnuti a vyp-
nuti zrcadla, a to i v tmavych prostorech. Pridrzenim prstu na senzoru
dochézi k pravidelnému prechodu mezi barvami. Nastaveni je mozné
od 2700K-6000K. Senzor je s paméti a po vypnuti a opétovném zap-
nuti bude svitit posledni nastavena barva.

S

Zrcadla bez dotykového senzoru Ize umistit horizontélné i vertikalné, a
tak zrcadlo zapadne do vaseho interiéru presné podle vasich predstav.
Instalace zrcadla je jednoducha. Provadi ji elektrikar dle pfilozeného
jednoduchého navodu.
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~ Predstavujeme vam dals
jednoduchosti a prog
koupelny. Model 130

MODEL 13000 A ] MODEL 13000
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LED zrcadlo 400 x 600
Barevna teplota zvolena denni bild 4000-
4500K. Pfikon 29 W. Rdm hlinikovy.

LED zrcadlo 500 x 700
Barevna teplota zvolena denni bila 4000-
4500K. Piikon 35 W. Rém hlinikovy.

LED zrcadlo 600 x 800
Barevna teplota zvolena denni bila 4000-
4500K. Pfikon 41 W. Ram hlinikovy.

|:|I:I

LED zrcadlo 900 x 700
Barevna teplota zvolena denni bila 4000-
4500K. Pfikon 47 W. Ram hlinikovy.

7390/ 305,40 ZP 13019

700

900

LED zrcadlo 1000 x 700
Barevna teplota zvolena denni bild 4000-
4500K. Pfikon 49 W. Ram hlinikovy.

7890 / 326,00 ZP 13004

700

1000

LED zrcadlo 1200 x 700
Barevna teplota zvolena denni bila 4000-
4500K. Pfikon 55 W. Ram hlinikovy.

8590/ 355,00 ZP 13006

700

1200

4790 /197,90 ZP13000 5690 / 235,10 ZP 13001 6490 / 268,20 ZP13002
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LED zrcadlo 600x600
Prikon 30 W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Ram hlinikovy.

6590 / 272,30 ZP 13066

600

600

68

LED zrcadlo 700x700
Prikon 32 W. Teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Rém hlinikovy.

7690 / 317,80 ZP13077

700

700

MODEL 13000

LED zrcadlo 800 x 700
Barevna teplota zvolena denni bila 4000-
4500K. Pfikon 44 W. Ram hlinikovy.

6790 / 280,60 ZP 13003

700

800

700

LED zrcadlo 1400 x 700
Prikon 60W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500 K. Rdm hlinikovy.

11390 / 470,70 ZP 13008

1400

MODEL 13000

69
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LED zrcadlo 500 x 700

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
35W. Ram hlinikovy.

) ©

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
4TW. Ram hlinikovy.

LED zrcadlo 600x600

S dotykovym senzorem. Pfikon 30 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000K. Ram hlinikovy.

6590/ 272,30 ZP 13001V 7390/ 305,40 ZP 13002V 7390/ 305,40 ZP 13066V
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LED zrcadlo 700x700
S dotykovym senzorem. Pfikon 32 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000K. Radm hlinikovy.

8490 / 350,80 ZP 13077V

700

700
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LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. P¥ikon
44W. Rém hlinikovy.

7690/ 317,80 ZP 13003V

700

800

MODEL 13000

LED zrcadlo 900 x 700

S dotykovym senzorem. MoZnost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
47W. Ram hlinikovy.

8290/ 342,60 ZP 13019V

700

900

rx) =)

LED zrcadlo 1000 x 700

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
49W. Rém hlinikovy.

8790/ 363,20 ZP 13004V

700

1000

) ©

LED zrcadlo 1200 x 700

S dotykovym senzorem. MoZznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Pfikon
55W. Ram hlinikovy.

9590 / 396,30 ZP 13006V

700

1200

MODEL 13000

700

GYE)

LED zrcadlo 1400 x 700

S dotykovym senzorem. Moznost nastaveni
teploty svitivosti od 2700K - 6000K. Prikon
60W. Ram hlinikovy.

12290 / 507,90 ZP 13008V

1400

71



Predstavujeme vam dal$i model zrcadla, ktery diky sve jed-
noduchosti a propracovanosti zapadne do kazdé koupelny.
Model 13000 ma po celém obvodu LED diody, které jsou
zakryté 8mm rameckem. Rém zrcadla je cerny. Vykonné LED
diody vam zajisti bezstarostnou kazdodenni hygienu.

vice na nimco.cz

MODEL 13000 CERNA

-

FEFRIPR IR

s gy - g

1T T

S i

R

|

s e Foel

Fldaaanpniini

P REERELEEEE L AR




LED zrcadlo 600 x 800
PFikon 41W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Cerny ram.

7290/ 301,20 ZPC13002-90

800

600

Dl:l

LED zrcadlo 600x600
Ptikon 30 W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Cerny ram.

7390/ 305,40 ZPC 13066-90

600

600

LED zrcadlo 700x700
PFikon 32 W. Teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Cerny ram.

8490/ 350,80 ZPC13077-90

700

700

Ix) @)

LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovym senzorem. Pfikon 41W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Cerny ram.

x) ©

LED zrcadlo 600x600

S dotykovym senzorem. Pfikon 30 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000K. Cerny ram.

LED zrcadlo 700x700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 32 W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700 -
6000K. Cerny ram.

LED zrcadlo 800 x 700
Prikon 44W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Cerny ram.

7990/ 330,20 ZPC13003-90

700

800
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LED zrcadlo 1200 x 700
Prikon 55W, teplota chromati¢nosti 4000-
4500K. Cerny ram.

10190 / 421,10 ZPC13006-90

700

1200

MODEL 13000 CERNA

8190/ 338,40 ZPC 13002V-90 8290/ 342,60 ZPC 13066V-90 9390/ 388,00 ZPC 13077V-90
3 o
g ’ 8 R
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600
700
600
GEEC) G

LED zrcadlo 800 x 700

S dotykovym senzorem. Pfikon 44W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Cerny ram.

8890/ 367,40 ZPC 13003V-90

700

800

LED zrcadlo 1200 x 700

S dotykovym senzorem. P¥ikon 55W. Moz-
nost nastaveni teploty svitivosti od 2700K
- 6000K. Cerny ram.

11090 / 458,30 ZPC 13006V-90

700

1200

MODEL 13000 CERNA
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LED zrcadla standard

Zrcadla NIMCO univerzélnich tvard a standardnich rozmérd pro véech-
ny, ktefi se radi drzi klasiky. S nasledujicimi modely vsadite na jistotu v
podobé elegantnich zrcadel vhodnych do kazdé koupelny. Jemny a
tenky LED péasek umistény na dvou stranach zrcadla nebo zasazeny
primo v zrcadle prinese do mistnosti prijemné osvétleni. Modely jsou
bez senzoru, napojené pifimo na elektricky rozvod. Zapinani a vypinani
probiha tedy pres hlavni vypinac svétel v mistnosti.

Inovativni &ipy 2835 garantuji oproti svym predchidcim vysoky
vykon a diky vyssi tepelné odolnosti a vylepsenému chlazeni zajistuji
dlouhou Zivotnost, ktera &ini az 50 000 hodin. Rozmisténi &ipl je u
jednotlivych modeld 90 &ipl / metr nebo 120 &ipl / metr, coz zajistuje
kvalitni a rovhomeérné osvétleni.

Konstrukce z hlinikového ramu zabraruje jakékoliv korozi a je tak ideal-
ni do vlhkych prostor koupelen a zarucuje dlouholetou Zivotnost. Hlinik
jako nereznouci materidl je také pouzity jako material pro zakryti vesk-
erych elektronickych soucastek, zejména zdroje napéti.

Tloustka skla zrcadel je 5 mm, a to je Cini odolnéjsimi. Pfedevsim
domaécnosti s détmi ocenfi tento bezpecnostni prvek.

Zrcadla maji ochranu IP44, vhodna i do vihkych prostor, jako jsou
koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stfikajici vodé, avsak ani s
touto ochranou nemize byt zrcadlo v koupelné& umisténé viude. Do-
porucujeme se fidit ndvodem a umistit ho do vhodnych zén.

LED ZRCADLA STANDARD




Model 9000

Dalsi model s ostrymi rohy pro milovniky klasiky. Univer-
zalnf tvar i vyber velikosti modelu 9000 potesi kazdého,
kdo sézi na konzervativnost. Zrcadlo je podsviceno LED
pasky ukrytymi v PVC tubé, kterd je umisténa pod vypisk-
ovanymi boénimi stranami zrcadla. 9 mm tenké LED pasky
poskytnou prijemné osvétleni.

vice na nimco.cz

MODEL 19000

ZRCADLO:

ZP 9002, LED zrcadlo 600 x 800
5690 / 235,10

DOPLNKY:

NKC 30031K-T-90, Davkovac tekutého mydla
1579 / 65,30

NKC 30059K-90, Mydlenka
1179 / 48,70

NKC 30091B-30-90, Police 300 mm
1059/ 43,80

NKC 30046-90, Drzak na ru¢niky 482 mm
1689 / 69,80

DD;

LED zrcadlo 400 x 600
Prikon 18 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

4290 /177,30 ZP 9000

600

400

EII:lg

LED zrcadlo 500 x 700
Prikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

4990 / 206,20 ZP 9001

700

500

LED zrcadlo 600 x 800
Prikon 24 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5690 / 235,10 ZP 9002

800

600

EI|:|

LED zrcadlo 800 x 700
Prikon 21 W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

5990 / 247,50 ZP 9003

700

800

LED zrcadlo 900 x 700
Prikon 21W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

6290 / 259,90 ZP 9019

700

900

MODEL 19000

E||:|

LED zrcadlo 1000 x 700
Prikon 21W, teplota chromati¢nosti 6000K.
Ram hlinikovy.

6490 / 268,20 ZP 9004

700

1000
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LED zrcadlo 500 x 700
PFikon 6W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Rém hlinikovy.

4169 / 172,30 ZP 1001
——
o
o
N
————»
500

Dl:l

LED zrcadlo 600 x 800
Ptikon 7W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Rém hlinikovy.

4939/ 204,10 ZP 1002

800

600

|:|I:I

LED zrcadlo 500 x 700
PFikon 6 W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Ram hlinikovy.

Dl:l

LED zrcadlo 600 x 800
Pfikon 7 W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Rém hlinikovy.

DD

LED zrcadlo 800 x 600
Pfikon 10 W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Ram hlinikovy.

80

MODEL 1000/2000

4169 /172,30 ZP 2001 4939/204,10 ZP 2002 5049 / 208,60 ZP2003
P —
—— ——— e
o
o
o ©
R 8
o
800
L E—
500 |
600
0o

LED zrcadlo 1000 x 600
PFikon 13 W, teplota chromati¢nosti 6000-
6500K. Ram hlinikovy.

6149 / 254,10 ZP 2004

600

1000

MODEL 1000/2000
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LED kosmeticka zrcadla

Vase péce o plet a dokonalé naliceni bude pohodinéjsi s LED kosmetickym zrcatkem NIMCO.
Jeho pétindsobné zvétseni vam pomUze k dosazeni dokonalosti. Kosmeticka zrcatka NIMCO
vas navic potési svym designem a zapadnou tak do kazdé koupelny. U nékterych modeld

navic mizete pomoci dotykového podsviceného spinade prepnout mezi teplou a studenou
barvou.

ZK 20265-90, Kosmetické LED zrcatko s dotykovym senzorem
5490 / 226,90

vice na nimco.cz

LED KOSMETICKA ZRCADLA

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
senzorem

Podsviceny senzor, 6500K, Pfikon 8W,
zvétseni 5x. Chrom.

4790 /197,90 ZK 20165-26

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
senzorem

Podsviceny senzor, 6500K, Pfikon 8W,
zvétseni 5x. Cerna matna.

5490 / 226,90 ZK 20265-90

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
senzorem

Podsviceny senzor, 6500K, Pfikon 8W,
zvétseni 5x. Chrom.

4790 /197,90 ZK 20265-26

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
senzorem

Podsviceny senzor, 6500K, Pfikon 8W,
zvétseni 5x. Chrom.

5190 / 214,50 ZK 20465-26

125

395
-~
176 107
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Podsviceny dotykovy senzor

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
senzorem a s pfepinanim barev
Podsviceny senzor, 2700 a 6500K,
Pfikon 8W, zvétseni 5x. Chrom.

5049 / 208,60 ZK 20265P-26

Kosmetické LED zrcatko s dotykovym
em a s pfepinanim barev
Podsviceny senzor, 2700 a 6500K,

Pfikon 8W, zvétseni 5x. Chrom.

5490 / 226,90 ZK 20465P-26

125

392
-
176 107
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o
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LED KOSMETICKA ZRCADLA

398

176 107

221
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Kabelova spojka, IP 44

109 /4,50

ZP 01
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LED ZRCADLA

50.000

KA

Uo

Akrylové sklo

Akrylové sklo pomaha zesilit a rozptylovat svétlo,
coz zpUsobuje témé&F dokonalé homogenni sviceni.
Tento inovativni koncept vede osvétleni jemné ale
dlkladné opracovanym prlsvitnym akrylovym
rameckem po obvodu zrcadla.

Vysoka kvalita povrchové tpravy
zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovymi kousky,
ale zaroven disponuji kvalitni povrchovou Upravou
a zpracovanim.

Hlinikovy kryt zdroje

Hlinik jako nereznouci materidl je také pouzity
jako materidl pro zakryti veskerych elektronickych
soucastek, zejména zdroje napéti.

Zivotnost LED &ipt

Az 50 000 hodin maji zivotnost instalované LED
Cipy. Inovativni LED Cipy 2835 maiji vyssi tepelnou
odolnost a zlep$ené chlazeni, coz zadsadnim zplso-
bem prodluzuje jejich Zivotnost.

Vypinaé

Zrcadlo je napojeno na elektricky rozvod. Zapnuti
a vypnuti tedy probiha pres hlavni vypinac svétel v
mistnosti.

Rozsah teploty sviceni 2700K-6000K

Vétdina modell bez vypinace nabizi barevnou
teplotu svitivosti 6000 K, coz je takzvané ,cool
white®, tedy jasné poledni svétlo, které je vhodné do
modernich koupelen. Na vybér je i model s teplym
osvétlenim - 2700 K. Pokud se nechcete rozmyslet,
ale mate radi volnost vybéru, zvolte model s dotyk-
ovym senzorem, ktery umoznuje ménit barevnou
teplotu pravé v rozmezi 2700 - 6000 K

Vertikalni i horizontalni pozice zrcadla

Zrcadla bez dotykového senzoru Ize umistit hori-
zontalné i vertikalné, a tak zrcadlo zapadne do vase-
ho interiéru presné podle vasich predstav. Instalaci
zrcadla na zed' |ze provést jednoduse dle navodu.

)

Vrtani
Vyrobky se pfipevnuji vrtanim do podkladu.

Hlinikovy ram
Zrcadlo se skldda ze zrcadloviny a kvalitniho hlinik-
ového ramu, ktery je elegantné zpracovany.

5mm sklo

Tloustka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, a to je &ini
odolné&jsimi. Pfedevsim doméacnosti s détmi ocenf
tento bezpecnostni prvek.

LED diody

Rozmisténi ¢ipl je u jednotlivych modeld 90 &ipd
/ metr nebo 120 ¢&ipd / metr, coz zajistuje kvalitni a
rovnomeérné osvétlen.

LED &ip 2835

Inovativni Cipy 2835 garantuji oproti svym pred-
chidelm vysoky vykon a dlouhou Zivotnost, ktera
&ini az 50 000 hodin.

Vodéodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou P44 jsou vhodnd i do vlh-
kych prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytu-
je ochranu proti stfikajici vodé, avsak ani s touto
ochranou nemdze byt zrcadlo v koupeln& umisténé
vsude. Doporucujeme se fidit ndvodem a umistit do
vhodnych zén v dobre vétratelné mistnosti.

Podsviceny dotykovy senzor

Podsviceny dotykovy senzor umoznuje jednoduché
zapnuti a vypnuti zrcadla, a to i v tmavych pro-
storech. Pfidrzenim prstu na senzoru dochazi k
pravidelnému prechodu mezi barvami v rozmezi
2700 az 6000 K. Senzor ma pamét. Po vypnuti a
opétovném zapnuti bude svitit posledni nastavena
teplota barevné svitivosti.

KOUPELNOVE DOPLNKY

H59

Brass

H63

Brass

rrl

Stainless
steel

)

F /\N

w

ABS

\/
—
/N

Mosaz

Nerezova ocel

Zinkova slitina
Slitina zinku odolnd vagi korozi.

EXTRAWHITE

Extra ciré sklo. Ve srovnani s béznym
zelenym sklem je toto sklo zcela Ciré,
tedy bezbarvé. Jeho absolutni bélost
je zvyraznéna oboustrannym matnym
povrchem. Tloustka 8 mm.

PLEXIGLAS @& evonik

TR TE ST

Police jsou vyrobeny ze specidlniho
snéhobilého prlsvitného plexiskla se
sametové matnym oboustrannym po-
vrchem.

ABS plast

Odolny va&i mechanickému poskozeni
a zdravotné nezavadny polymer

Umély kamen
Police z bilého umélého kamene.

Polyresin
Druh syntetické pryskyfice

Bambus

Odolna a pevna travina vhodna k vyro-
bé nejriizngjsich predmétd

Ocel

U vyrobkl s povrchovou UGpravou pras-
kovym lakovanim je pouzita klasicka
ocel.

51
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ALU

Aluminium

Vysoka kvalita povrchové
upravy

Snadné ¢gisténi

Snadné cisténi. Montdzni systém
umoziuje snadné sundani policky ze
zdi. To usnadnuje cisténi produktu a
jeho okoli za nim.

Lepeni
Vyrobky se pfipevfiuji lepenim na pod-
klad.

Vrtani
Vyrobky se pripeviuji vrtanim do pod-
kladu.

Ochrana proti otisku prstu
Specidlni vstva, na které neulpivaji
otisky pfi dotyku rukou

Objem 5L

Objem 5| vhodny do rodinnych kou-
pelen a hoteld.

Pedalovy kos
Ko$ ovladany i pedalem. Neni nutny
dotyk rukou.

Pomalé zavirani

Ko$ s pomalym zaviranim vika neboli
tiché zavirani

Hlinik
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Vystavni panel
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ROMVEL spol.sr.o.

Dr. Milady Horakové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Ceska republika, Czech Republic

T: (+420) 485105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485105 674
E: nimco@nimco.cz

OBJEDNAVKY

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL:+0420 485 107 441

M: +0420 773 669 955

OBCHODNI ZASTUPCI

Cechy

Jifi Rippl

E-MAIL: jiri.rippl@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Morava, Slovensko

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz

TEL: (+420) 777 266 877
ACM

| REGISTERED |
UKAS

ISO 14001:2015 | MANAGEMENT
ISO 9001:2015 SYSTEMS
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Uvedené ceny jsou doporuéené prodejni ceny (K&) véetné

DPH 21% a v mezindrodni méné (€) s DPH 20%

LED zrcadla CZ



